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KAMEHCK-VPAABCKUM TEATP APAMbI 1924



 Райдер спектакля
 «Поминальная молитва»

Время монтажа – 6 часов                                                                                                                               
Время демонтажа – 2 часа 
Параметры сцены

- Ширина от    8 метров

- Глубина от   8 метров

- Высота до колосников от  8 метров

- Черная одежда сцены

- Черный половик

- Наличие 5 свободных штанкетов для крепления декораций: 1 – на первом плане для крепления снег машины.   3 – между вторым и третьим планом с возможностью поднятия декораций весом до 300 килограмм.   2 – на заднем плане для крепления задника.

- Возможность крепления декораций к планшету сцены.

Работники постановочной части (принимающая сторона)

в дежурном режиме:

- Машинист сцены – 1 человек

- Осветитель - 1 человек

- Звукооператор – 1 человек

- уборщица – 1 человек (вызывается за 1 час до начала спектакля)

- Обеспечить подъезд к карману сцены для разгрузки декораций
Звуковой райдер

Акустика

Акустические колонки портала

Оборудование

- Микшерский пульт не менее 16 каналов

- Пост проигрывателя MD (мини диск с автопаузой)

Световой райдер

Оборудование

-  Софиты 1,2,3

- Заливка 1,2 желтый, зеленый, синий, белый

- Ложи, Вынос

- Прожектора (PAR) 1 по центру 3 софита

3 прожектора на стойках

     - Управляемые планшетные розетки 9 каналов
     - Пульт управления с возможностью группировки каналов

     - Генераторы световая пушка с желтым и голубым фильтрами, снег машина
     - Время подготовки 2,5 часа после окончания монтировки


Бытовой райдер

- гримуборные:  мужские на 14 чел, женские на 12 чел. со столиками и зеркалами

- доступ к питьевой воде, эл. чайник

- стандартные стойки-вешалки для костюмов

- минимальная температура на сцене 18 градусов

